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P.zza Coslituzione, 2 .

Si prega di citare nella risposta if Spett.le

Comune di Cervia
N. ASR-CSR - Ravenna 1331 Via Caduti per la Liberta 15/A

48015 Cervia RA
c.a dell'Arch.Casadei

Rif. Vs del

oggetto. Predisposizione infrastrutture per impianti

di_ Telecorr_municazione' ne!l'ur;bgnizzazione: ' | GOMUHE D! GERWA

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per la

Rigualificazione di un'area pubblica “MALVA NORD" ““:""‘ & i
Localita Cervia ‘ 8

Centrale: Cervia ‘ PROT.N. __42.}_'49__
GAT. oL FASC. |

In riferimento alla Vostra richiesta, restituiamo la planimetria relativa alla predisposizione in oggetto con indicazione
dei tracciati delle infrastrutture e dei manufatti sotterranei da predisporre per gli allacciamenti di telecomunicazione.

Le caratteristiche costruttive delle opere sono indicate nei grafici allegati.

Il lottizzante riconosce a TELECOM ltalia S.p.A. il diritto di accedere alle infrastrutture in qualsiasi momento si renda
necessario. ‘

Dette opere devono essere realizzate nel rispetto dalle Leggi e Norme vigenti; la TELECOM si ritiene comunque
sollevata da ogni responsabilita, anche futura, che dovesse derivare dalla mancata osservanza di quanto sopra.

Qualsiasi modifica al progetto dovra essere preventivamente concordata con il tecnico TELECOM
A carico del Lottizzante sono tutte le opere civili e i materiali.

Una volta completate le opere di predisposizione dovra essere inviata a TELECOM una comunicazione scritta con
la data di ultimazione delle opere, alla stessa dovra essere allegata la planimetria quotata del progetto con eventuali vanazioni
e aggiornamenti, comprensiva di vie. numeri civici e scale relativi alla lottizzazione in oggetto.

Nel caso in cui il richiedente non fosse anche esecutore delle opere, &€ necessario che a quest'ultimo siano
trasmesse le documentazioni e le informazioni del caso.

Per informazioni, chiarimenti, modifiche al progetto e verifica delle opere Vi invitiamo a contattare il nostro Ufficio
Sviluppo Impianti di Ravenna, via Meucci 17 (ns. ref. A T. Di Guida Fabioi tel. 0544 291239 ).

Distinti saluti

All: vari
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TELECOM ITALIA S.p.A.
égqre B/DGmtio

Capilale Sociale € 4 023 367 316 Codice Fiscale/Partita IVA e Numero Casella Postale AD 1671

Sefle begale - Piazza Degh &ftan . - 9123 Moan senTone al Regisho delle imprese CAP 10100 UST 080T
Davzwne Generale Sede Seconin & Milano 00471850016 Telegn  SIPTEL Boioyna

Crwaoy o Haka 47 = (L Ronia

Tadan SUN00 TOTEY




[_ALLEGATO C |

Alla Spett. Je
TELECOM ITALIA S.PA. :

----------

Oggetto: Comunicazione termine lavori e richiesta collaudo.

Con riferimento alla Vs. comunicazione del ... » Vi segnaliamo
che i lavori di predisposizione infrastrutture nel complesso edilizio sito in
............................................. Via OSSR 7. " 9
teminati indata ........................... ; chiediamo pertanto che il suddetto complesso
venga collaudato e allacciato alla rete telefonica. ‘

Vi informiamo inoltre che i suddetti lavori sono stati eseguiti secondo le
indicazioni del progetto e nel rispetto delle Ndn‘ne e Leggi vigenti.

Per consentire l'esecuzione del collaudo delle strutture sotterranee, alleghiamo

uaa planimetria aggiornaia eompleia dei nemi delia via a A nHET

-

uei'niervento con fa situazione definitiva.

- Distinti saluti.
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T 2531-3;3-7 =

gt Armadio in vetmresma hpo A

253146 " ..

Armadio .irf . vetmresma*t:po B

*33458.1 -

‘JAmnadio in vetroresinatipo.C -

o Quanta - o]

334509

'. Modulo-ampliamento: annadlo-"tlpc C

DT ey

Chiusino in.ghisa a. nemprmenm 60°'x60 -

3337827, -

Chiusino in. ghisa a'ﬂemplmerrtu 60 X 120 s

280982

“|Anello di sopralzo. cm 20 in-caléestruzzo

| 52053.6 _ |Chiusine:in ghisa'D400.60 x 60
-32418.6 - |Chiusine: in _ghisa D400°60 120 3
333823 ] Tappo’ chfusura tuho. diam.-50;- - ¢
333831 - c ' am: 63 -
 33384.9 - |Tappo:chiusur: 2
.. "38382:2: L Tubo’ cormgatmdbapna pareta dlam SD
L 33363 " [Tube: t;armgato dg’Ppl’Hzpatetgdlam 683 -
©.33385.5° - -'[Fubo torrugatoidoppia: paretb d:arn 125
113836 - ' Tuba PJ(IB" dlam 125/4.1; SRR
25312:0 - [Colonnip e &
368092 -} Basamente prefabﬁn,cato per co{tmnma [DC:-
" /39508.7: . . [Manicotta:autobloccante tubo diam. 50 . .
~.39509.5 - - |Manicotto attobloccante fubo diam. 63 '
39510:3 - - |Manicotto,autobloceante tiibe diam, 125
~ 33399.7.." -|Sellette:per tubo corigato diam.50 - -
: 33400.3- - - |Sellette: per. tubo 'm']‘-mgafd‘d:am 63 s
3340111 [Sellette pertubo cormugato’ dl‘am 125 A
' 62955.0° Coperchlo telajo Ghisa 47 x 47- - 25
62954:3 - [Madulo: ampharmentaghlsa 4‘! X 47 '
' 62956:8  |Pozzettimodulari 47 x 47 - 1y e
'39306:6. - .{Nastro segnalatore- Telecom A A
280966 - |Elemento di base 125x 80.in calcestruzqo 2
‘280974 " - Anello.drsopralza*cm 10'in.calcestuzzo g

TT28099.07

‘| Anello“di:sepralzo ¢m-40:i0 caleestiuzzo. -

2810104 .7

i

Anello per chiusing 60 x-120 in.calcestrzzo .

- 506402 -

Anello per. chiusine.70 x 106 in; calcestmzzn

50116.3 - |Chiusino‘in ghisa:D400°76'x106"
36812.6: - |Elemento di base: Qﬂk J0%n calcestruzzo
36810:0. . [Anello di'sopralza cm 10'in: caleestiuzzo

“36811.8"

Anello.di'sopralzo em, 20¢in-calcestruzzo -

. 368084

- |Anello-per chiusino:6@ x 60:jn calcestruzzo -

28129.5.

. |Maxi pozzetto:220°x170:x:115.in: Galcestruzzo.

2&128 7

: T‘m:nno h=10 per maxn pozzettmn» calcestruzzn S

Ik matenale sopramd:cato deve essere a specrﬁca Telecom e con dlchlamz:one di A
conformrta : e , :

-.".

-
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' SCHEDA TECNICA CONTENITORI

.. _DTCPRA ER

E—-“ﬁ TELECOM Y

e TERMINAZIONI PER LOTTIZZAZIONE FIGURA 5§

PIANTE E SEZIONI

DESCRIZIONE

Colonnina di  distribuzione telefonica da

it .
R ;
T { -
_1!”_5',_11 i ~T|podipm:ﬁmaggioalenasubasamento
i | ! ! incls.in aree pedonalii.
L B i -Raccordo rete TELECOM n*1 tubo d.125/106
| s '!{TI | ' -Raccordo utenza:n® 4 tubi d.50/41
L
: L e {
! l‘l !
i) :
Eoigliph ?
R
? ;H;-:. [RE3 }.
PRSI  SS
| Ammadietto di distribuzione telefonica TIPO A
-Tipo di posa: a sbalzo in parete
5 Hpibineds : -Raccordo rete TELECOM: n°2 tubi d. §3/51
; il * -Raccordo utenza: n* 2 tubi d. 40 mm.
: P -Tipo di posa : incassato in recinzione
; e | - Raccordo rete TELECOM: 1i* 1 tubo d.125/106 |

- Raceomin ey n® 4 ol o Tasas

j . ‘ ' Armadietto di distribuzione telefonica TIPO B :
| 1 i '
!' ] [@l l’”'i l | Tipo di posa: incassato ail'interno di edificio
! Pl I] il . -Raccordo rete TELECOM: n* 2 wbi d. 6351 |
| - } a; e , f-Rawordomenza:n'2mbid.40 ;
S I 1181 i : f
i “ .
Lt !!H“ | -Tipo di posa: incassato in recinzione
B < o - Raccordo rete TELECOM: n® 1 tubo d. 125/106 |

- Raccordo utenza: n*® 4 tubi d. 50/41

|

35
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e e s - Bt e i b 5 10,

Armadietto di distribuzione telefonica TIPO C

-Tipo di posa. incassato all* interno di edific
- Raccordo rete TELECOM: n® 2 tubi d. B3/51

i - Raccordo utenza. n® 2 tubi d. 40
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S=STELECOM  SCHEDA TECNICA CANALIZZAZIONI -
gf"“-— IN LOTTIZZAZIONE
PIANTE E SEZIONI ——— DESCRIZIONE

Piano di calpestio

Tubazione realizzata con un tubo corr. 125/106

e-un tubo corr. 63/51:

Marciapiede: profondita scaveo 60 cm.
Sede stradale: pmfomza scavo 80 cm.
Am-aversamemr profondita scavo 100 cm.

Tubaziene realizzata con [n] tubi corr. 125/106

Marciapiede: profondita scavo 60 cm.,
Sede stradale: profondita scavo 80 cm.
Attraversamenti: profondita scavao 100 em.

Tubazione realizzata con [n] tubi comr. 63/51

Marciapiede: profondita scavo 60 cm.
Sede stradale: profondita scavo 80 cm.
Altraversamenti: profondita scavo 100 cm.

Tubazione realizzata con [n] tubi corr. 50/41

Marciapiede: profondita scavo 60 cm.
Sede stradale: profondita scavo 80 cm.
Attraversamenti: profondita scavo 100 cm.
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— TELECOM SCHEDA TECNICA MANUFATTI K- DTCP/RA ER
- . 3 -
o — T S o4 MATERIALI DI LOTTIZZAZIONE FIGURA 2
' {SMBOLOGIA . DE
PIANTE E SEZIONI 'I i : SCRIZIONE :
! !
e _%‘ﬁ: !i
i g e : | Basamento prefabbricato per colonnina di >
i l ] A | distribuzione ;
< £ 1 : i ;
e ] | i
aH HE R i j -;
o |
|
: . ‘
: I ’ i
4., | e :
m i ' Pozzetto prefabbricato in ghisa a element
il i j componibili di ampliamento completo di
Fih - | i chiusino.
et --_::__Him ! D , Portata di 250 dN.
13 ' i :l Impiego: in aree pedonali.
& I * Dimensioni interne 40X40 cm_.
r. : i i
22 :
- = : -0
L PTG ihsiebiNicaio wl ¢ 15 Meanndenia alle
. - attuali norme di legge reiative ai manufatti
;' " softerranei.
i ; Dimensioni inteme 90X70 cm.. - ;
; ¢ Chiusino portante in ghisa di dimensioni inteme :
; l‘ cm. spessore telaio 16 cm. i
| . s
f :
| : —
. r f
: i g
i il i
! | Pozzetto prefabbricato in c..s. rispondente alle :]
| . atuali norme di legge relative ai manufatt :
’ sotterranei. :
: , Dimensioni inteme 80X125 cm.. _‘
' + Chiusino portante in ghisa di dimensioni interne I
| © 60X120 cm. spessore tetaio 16 cm.. '
! ' Il pozzetto é costituito da tre element. :
i L'elemento centrale puo' essere ordinato in |
! due misure differenti a seconda dellaquotada !
raggiungere, i
: i




TCPRA
FIGURA

ER
4

T

SCHEDA TECNICA MANUFATTI E
MATERIALI DI LOTTIZZAZIONE

gﬁ. TELECOM g

e eam

4@ s0/41

121251086




	SWScan00013.bmp
	SWScan00014.bmp
	SWScan00015.bmp
	SWScan00016.bmp
	SWScan00017.bmp
	SWScan00018.bmp
	SWScan00019.bmp
	SWScan00020.bmp
	SWScan00021.bmp



