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PLANIMETRIA CON TRACCIATO

SCALA  (stampa):
1:1000  1:100  

5170552 BTS WIND3 VIALE RAVENNA CERVIA

NOME FILE:

REVISIONE
02

TITOLO TAV.

General Contractor

PROGETTO

INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI

Proprietà

PROT. FW               901.18

L E G E N D A

Infrastruttura FASTWEB da realizzare con scavo a cielo aperto

Cono ottico

x

Pozzetto esistente in C.S. 500x500 mm ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Pozzetto da posare in C.S. 450x450 mm FASTWEB

Infrastruttura Fastweb da realizzare con tecnica "microtunnelling" (No-Dig)

buca

Buca Microtunnelling (No-Dig)

Pozzetto esistente in C.S. 700X900 mm TELECOM

Pozzetto da posare in C.S. 900x700 mm FASTWEB

un passo avanti

DATA DRAWS CHECKED

22/08/2018

KP_MP G. Petrilli

APPROVED

Pozzetto esistente in C.S. 500x500 mm ANONIMO

Pozzetto da posare in C.S. 800x1250 mm FASTWEB

Pozzetto esistente in C.S. 1250X800 mm TELECOM

Area di Cantiere

G. Contento

PLANIMETRIA GENERALE scala 1:1.000

PROFONDITA' INTERRAMENTO (m)

PROGR. TRACCIATO

PROG. CAVO

INFRASTRUTTURA

DISTANZE PARZIALI

PERTINENZA

SEDE

3
8

0
,
0

0

P
.
0

2
(
F

W
)

COMUNE DI CERVIA

SCAVO CIELO APERTO

STRADA ASFALTATA

particolare non in scala

SEZIONE TIPO FASTWEB 

FASTWEB

3 Tubi 50mm

scavo a cielo aperto su strada asfaltata

1,00 m

11,00 m

3
9

1
,
0

0

COMUNE DI CERVIA

Infrastruttura FASTWEB da realizzare con scavo a cielo aperto

1
8

0
,
0

0

P
.
0

1
(
F

W
)

PARTICOLARE   scala 1:100

SEZIONE 2_2   scala 1:100

3 tubi Ø 50 mm. - L=18,00 m

Scavo a cielo aperto su terreno vegetale

3 tubi Ø 50 mm. - L=11,00 m

Scavo a cielo aperto su strada asfaltata

P.01(FW)

P.02(FW)

P.03(AN)

3 tubi Ø 50 mm

P
.
0

3
(
A

N
)

3 tubi Ø 50 mm. - L=11,00 m

Scavo a cielo aperto su strada asfaltata

P.02(FW)

P.03(AN)

parcheggi stadio

1,00m

P.02(FW)

1,00m

3 tubi Ø 50 mm. - L=11,00 m

Scavo a cielo aperto su strada asfaltata

P.03(AN)

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

fuori scala

POZZETTO MODULARE

TIPO 90X70

non in scala

0.78 0.9
6

0.4
0

0.2
0

0.2
0

0.1
2

0.1
0

3 Tubi 50mm

SCAVO CIELO APERTO

TERRENO VEGETALE

particolare non in scala

SEZIONE TIPO FASTWEB 

FOTO D

FOTO E

FOTO F

P.01(FW)

P.02(FW)

P.03(AN)

P.03(AN)

3 tubi Ø 50 mm. - L=11,00 m

Scavo a cielo aperto su strada asfaltata

3 tubi Ø 50 mm. - L=11,00 m

Scavo a cielo aperto su strada asfaltata

Foto D

Foto F

Foto E

Foto E

Foto F

P.00(FW)

0
,
0

0

P
.
0

0
(
F

W
)

scavo microtunnelig, no dig su strada asfaltata

>3,00 m

180,00 m

1 tubo Ø 50 mm

FOTO C

FOTO BFOTO A

SEZIONE 1_1   scala 1:100

>3,00m

1 tubo Ø 50 mm. - L=200,00 m

Scavo microtunneling, no-dig su strada asf.

VIALE RAVENNA

strada asfaltata

pista ciclabile

strada asfaltata

parcheggi stadio

1 tubo Ø 50 mm. - L=180,00 m

Scavo microtunneling, no-dig su strada asf.

1 tubo Ø 50 mm. - L=180,00 m

Scavo microtunneling, no-dig su strada asf.

1 tubo Ø 50 mm. - L=180,00 m

Scavo microtunneling, no-dig su strada asf.

1 tubo Ø 50 mm. - L=200,00 m

Scavo microtunneling, no-dig su strada asf.

Foto C

Foto B

Foto A

P.00(FW)

PARTICOLARE IN SEZIONE

MONOTUBO Ø50

Scala 1:4

CON POSA N° 1 TUBO 50mm

SEZIONE SCAVO  IN TECNICA NO-DIG LEGGERO

1 Tubo Ø50 

particolare non in scala

FASTWEB

FASTWEB

1 tubo Ø 50 mm. - L=180,00 m

Scavo microtunneling, no-dig su strada asf.

scavo microtunnelig, no dig su strada asfaltata

>3,00 m

200,00 m

1 tubo Ø 50 mm

1 tubo Ø 50 mm. - L=200,00 m

Scavo microtunneling, no-dig su strada asf.

>3,00m

1 tubo Ø 50 mm. - L=200,00 m

Scavo microtunneling, no-dig su strada asf.

1 tubo Ø 50 mm. - L=200,00 m

Scavo microtunneling, no-dig su strada asf.

POZZETTO AFFIORANTE MODULARE

TIPO 40X40

non in scala

>3,00

verde

>2,00

>2,00

Foto D

VIALE RAVENNA

strada asfaltata

INTEGRAZIONE VERDE

>3.00

>3.00

>5.00

AutoCAD SHX Text
STADIO

AutoCAD SHX Text
DEI PINI

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
NOTA 4

AutoCAD SHX Text
AVRANNO LUNGHEZZA MINIMA DI 2.80 mt

AutoCAD SHX Text
LE ASTE UTILIZZATE PER LA PERFORAZIONE

AutoCAD SHX Text
NOTA 3

AutoCAD SHX Text
VARIAZIONI, IN RELAZIONE AI SOTTOSERVIZI

AutoCAD SHX Text
POSSONO SUBIRE DELLE 

AutoCAD SHX Text
DELLA PERFORAZIONE TELEGUIDATA, 

AutoCAD SHX Text
LE POSIZIONI DELLE BUCHE

AutoCAD SHX Text
MINIMA DI METRI 1

AutoCAD SHX Text
SOVRAPPONIBILI

AutoCAD SHX Text
LA PROFONDITA' DELLA PERFORAZIONE

AutoCAD SHX Text
TELEGUIDATA, VERRA' ADATTATA ALLA 

AutoCAD SHX Text
PROFONDITA' DEI SOTTOSERVIZI

AutoCAD SHX Text
ESISTENTI, CON UNA DISTANZA 

AutoCAD SHX Text
VERRA' ADATTATA ALLA PROFONDITA'

AutoCAD SHX Text
DI SCAVO DI NORMA, CON 

AutoCAD SHX Text
 L'INSERIMENTO DI PIU' MODULI

AutoCAD SHX Text
LA PROFONDITA' DEI POZZETTI

AutoCAD SHX Text
NOTA 1

AutoCAD SHX Text
NOTA 2

AutoCAD SHX Text
Malta autolivellante

AutoCAD SHX Text
Nastro segnalatore

AutoCAD SHX Text
Sabbia

AutoCAD SHX Text
e autocostipante

AutoCAD SHX Text
Bynder 

AutoCAD SHX Text
Tappetino di usura 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Nastro segnalatore

AutoCAD SHX Text
Terreno vegetale 

AutoCAD SHX Text
di riporto

AutoCAD SHX Text
Sabbia

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
elemento

AutoCAD SHX Text
modulare

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.45

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.055


	Fogli e viste
	Layout1


